


メンテナンス時代に問われる伸縮装置の真価

フィンガーフレックス

2次止水構造を遊間
部へ追加することに
より、更に長期にわ
たる高い止水性能の
確保が可能です。

標準施工断面図
オプション

【2次止水】

タイプ

タイプ・性能

FF350-200

伸縮量（温度変化）

200（±100）mm

Nタイプ：標準仕様 Sタイプ：誘導板仕様

標準遊間

350mm

最大適応遊間

450mm

地震時移動量

＋100mm
－115mm

製品重量

FF250-120 NS

N
S

120（±60）mm 250mm 310mm ＋60mm
－75mm

N：475kg
S : 497kg

N：608kg
S : 636kg

（／1.8m）

北海道、東北の地域
別仕様に対応可能
です。

【地域別仕様】

斜角60°まで対応
可能です。

【斜角対応】

state of the art

自動溶接機の導入により、安定した高品
質を保証いたします。

■ 高品質
ジョイント設計荷重相当、400万回   
（40年相当）を超える繰り返し疲労試験
で、耐久性を確認しています。

■ 耐久性
製品ジョイントに初めて乾式止水材を採
用。本体同士のつなぎ目は、新開発の特殊
フォーム構造（特許技術）です。

■ 止水性
製品端部立上や、溶射による重防食等、
個別の要求仕様に対応可能です。
（写真：北海道開発局仕様）

■ エキストラ対応
製品は1.8ｍの定尺で施工性に優れます。
つなぎ目の連結は圧着作業のみで、特殊
な機器や技能を必要としません。

■ 施工性
乾式止水材は、下部から止水材のみの
交換補修が可能です。

■ 補修／メンテナンス性
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